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PN-JA203H 精密电子天平 Precision Electric Balance

 产品简介

本电子天平是由微处理器和高精度的 A/D 芯片为核心的智能计量仪器，具有去皮称量，自动校准、

零点自动跟踪，掉电数据自动保护，全量程去皮等功能。天平

称量准确，操作简单，性能稳定等优点，是企业科研及院校广

泛使用的计量仪器。

本天平还有三种量制，克、克拉和盎司可供用户自由选择。

主要功能：

1. 具有计件、单位转换（米制克拉、金盎司等）、稳定度、

全量程去皮、零点跟踪等多功能，操作更简便可靠。

2. 内部全自动校准，是天平的操作更加简便快捷，性能

稳定。准确。

3. 内置 RS232C输出接口，可直接连接计算机、打印机

等外部设备。

产品特点：

1. 人性化设计、结构新颖、五面全透明的玻璃防风罩。采用新一代电磁平衡称量传感器，保

证了产品的高精度。具有全自动故障检测，线性四点校准，超载保护的保障。

2. 采用双凸轮机构实验全自动内部校准功能，是产品更加稳定、快捷。

3. 天平具有“正在预热”“正在校准”“屏保”等应用程序。

4. 超大带背光液晶显示屏，使操作者视觉更柔和、清晰。

5. 天平必须放在稳定水平的工作台上，而且应远离气体对流、强电磁波干扰、腐蚀性、震动、

温度湿度变化大的地方使用，否则会影响天平的读数。

 技术参数

1. 精 度： 1mg；

2. 测量范围： ≤210g；

3. 秤盘尺寸： 90mm；

4. 外形尺寸： （330×215×350）mm，（长×宽×高）；

5. 净 重： 约 5.5kg。

mailto:suehb@163.com

	PN-JA203H 精密电子天平 Precision Electric Balance
	产品简介
	技术参数


