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品享带您走近塑料薄膜材料检测全攻略 

杭州品享科技有限公司 纸制品研发中心 

日常生产活动和工作生活中，我们常见的塑料薄膜可用于日用品包装、食品包装、电

器包装、服装包装等，塑料膜在生活上给我们带来的便捷性改变了我们的生活方式，提升

了我们的生活品质。但大家是否知道塑料薄膜检测范围及最近这些年来国家倡导的可降解

塑料薄膜检测的标准有哪些？塑料薄膜产品若没有经过检测究，我们在生产环节不知道到

底是否合格；而如果不合格的产品出现在我们身边，甚至与食品接触，那将极大地影响到

人们的身心健康。 

随着科技的发展，各种功能的薄膜材料被相继研发出来，薄膜材料检测也就成为印证

其质量及功能的重要方式之一。品享科技作为国内知名的包装检测设备制造商和技术服务

提供商，为大家介绍塑料薄膜检测技术和相关标准知识。 

 

一、 塑料薄膜检测范围分类 

1、 用途分类：保护膜、包装薄膜、保鲜膜、土工膜、气垫膜、水溶性薄膜、活性塑料

包装薄膜、抗微生物塑料薄膜、新型超导薄膜、黑白膜、可自动腐化膜、农业薄膜、

日用塑料袋等。 

2、 材料分类：双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）、PVA 涂布高阻隔薄膜、低密度聚乙烯薄
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膜(LDPE)、流延聚丙烯薄膜(CPP)、镀铝薄膜、聚酯薄膜(PET)、尼龙薄膜(PA)等。 

二、 薄膜材料推荐检测项目 

1、 外观尺寸检测：表面质量检测、膜卷外观检测、宽度偏差、厚度偏差、接头数目、

每段长度等； 

2、 物理机械性能：拉伸强度、拉伸断裂应力、拉伸屈服应力、断裂伸长率、撕裂性

能、热收缩率、冲击强度、热封强度、雾度、光泽度、润湿张力、透湿量、摩擦系

数、氧气透过系数、水蒸气透过系数等； 

3、 防腐蚀性能：气相缓蚀能力、接触腐蚀能力、与铜的相容性、交变湿热试验、长期

防护性能等、耐高温、耐低温、耐化学药品性、耐油性等; 

4、 抗老化性能:臭氧、紫外老化、盐雾老化、氙灯老化、碳弧灯老化、卤素灯老化、

寿命推算等； 

5、 卫生安全性能：蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验等； 

 

 

 

http://www.pnshar.com/


 

 3 / 6               联系电话：0571-8835 1253   www.pnshar.com     

三、 薄膜材料物理机械性能检测项目汇总 

 

http://www.pnshar.com/


 

 4 / 6               联系电话：0571-8835 1253   www.pnshar.com     

四、 塑料薄膜产品标准 

1、  GB/T 10003-2008 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 

2、  GB/T 13519-2016 包装用聚乙烯热收缩薄膜 

3、  GB 13735-2017 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 

4、  GB/T 14708-2017 挠性印制电路用涂胶聚酯薄膜 

5、  GB/T 14709-2017 挠性印制电路用涂胶聚酰亚胺薄膜 

6、  GB/T 15267-1994 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 

7、  GB/T 15870-1995 硬面光掩模用铬薄膜 

8、  GB/T 16958-2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜 

9、  GB/T 19532-2018 包装材料 气相防锈塑料薄膜 

10、 GB/T 19787-2005 包装材料 聚烯烃热收缩薄膜 

11、 GB/T 20218-2006 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 

12、 GB/Z 21212-2007 薄膜开关用聚酯薄膜 

13、 GB/Z 21214-2007 行输出变压器用聚酯薄膜 

14、 GB/T 24123-2009 电容器用金属化薄膜 

15、 GB/T 26190-2010 双向拉伸聚苯乙烯窗口薄膜 
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16、 GB/T 26191-2010 双向拉伸聚苯乙烯扭结薄膜 

17、 GB/T 13542系列 电气绝缘用薄膜 

18、 GB/T 26192-2010 双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜 

19、 GB/T 26690-2011 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 

20、 GB/T 26691-2011 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 

21、 GB/T 27740-2011 流延聚丙烯(CPP)薄膜 

22、 GB/T 32021-2015 双向拉伸聚丙烯消光薄膜 

五、 塑料薄膜检测方法标准 

1、 GB/T 16276-1996 塑料薄膜粘连性试验方法 

2、 GB/T 16578.1-2008 塑料 薄膜和薄片 耐撕裂性能的测定 现行 

3、 GB/T 16578.2-2009 塑料 薄膜和薄片 耐撕裂性能的测定 第 2部分：埃莱门多夫

（Elmendor）法 

4、 GB/T 14447-1993 塑料薄膜静电性测试方法 半衰期法 

5、 GB 10006-1988 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法 

6、 GB 1037-1988 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 (杯式法) 

7、 GB/T 1038-2000 塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法 

8、 GB/T 1040.3-2006 塑料拉伸性能的测定第 3部分：薄膜和薄片的试验条件 

9、 GB/T 12027-2004 塑料-薄膜和薄片-加热尺寸变化率试验方法 

10、 GB/T 21529-2008 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 电解传感器法 

11、 GB/T 22462-2008 钢表面纳米、亚微米尺度薄膜 素深度分布的定量测定 辉光放电

原子发射光谱法 

12、 GB/T 20875.1-2007 电气绝缘材料水解稳定性的试验方法 第 1部分：塑料薄膜 

13、 GB/T 25255-2010 光学功能薄膜 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜 拉伸性能测

定方法 

14、 GB/T 25256-2010 光学功能薄膜 离型膜 180°剥离力和残余黏着率测试方法 

15、 GB/T 25257-2010 光学功能薄膜 翘曲度测定方法 

16、 GB/T 25273-2010 液晶显示器（LCD）用薄膜 雾度测定方法 积分球法 
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17、 GB/T 25274-2010 液晶显示器(LCD)用薄膜 紫外吸收率测定方法 

18、 GB/T 31729-2015 塑料薄膜单位面积质量试验方法 

19、 GB/T 36289.2-2018 晶体硅太阳电池组件用绝缘薄膜 第 2部分：氟塑料薄膜 

20、 GB/T 21529-2008 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 电解传感器法 

21、 GB/T 25121.1-2018 轨道交通 机车车辆设备 电力电子电容器 第 1部分：纸/塑料薄膜电容器 

22、 GB/T 26253-2010 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 红外检测器法 

23、 GB/T 28765-2012 包装材料 塑料薄膜、片材和容器的有机气体透过率试验方法 

24、 GB/T 30412-2013 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 湿度传感器法 

25、 GB/T 1038-2000 塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法 

26、 GB/T 37841-2019 塑料薄膜和薄片耐穿刺性测试方法 

27、 GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片 厚度测定 机械测量法 

28、 GB/T 30693-2014 塑料薄膜与水接触角的测量 

29、 GB/T 31726-2015 塑料薄膜防雾性试验方法 

30、 GB/T 6673-2001 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 

31、 GB/T 8809-2015 塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法 

32、 GB/T 9639.1-2008 塑料薄膜和薄片 抗冲击性能试验方法 自由落镖法 第 1 部分：梯级法 

33、 SN/T 3180-2012 食品接触材料 高分子材料 塑料薄膜中残留溶剂的测定 气相色谱法 

34、 SN/T 4607-2016 出口商品运输包装 塑料薄膜袋检验规程 
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